Q1: After connecting new hard drive to the computer,

3.5' HDD Installation

2.5' HDD/SSD Installation

Initialize Disk X

SHENZHEN KETAI ELECTRONIC CO.,LIMITED

haben, wir antworten und I6sen lhr Problem

Extraktion oder eines Stromausfalls. Was solite ich tun?

Ziehen Sie den blauen Verschluss auf beiden

Entfernen Sie den blauen Verschluss an der Seite

Gerat zurlicksetzen.

trager erscheint, klicken

2. falls an einen PC angeschlossen, Uberprifen Sie

E-Mail : Cenmate@outlook.com

. New Simple Volume Wizard X i New Simple Volume Wizard
why can't | find the hard drive and display the disc letter? : 1.Pull out the tray Bracket Removin Note: Formatting is only required for new drives e Sglect the new drive to start — Select the format settings: o paton .
A1: After the new hard drive is connected to the computer, it must be HDD Supported [Sibkorts 25185 neh SATAHDDS and 3808 USB Host  Type-C 9 9 yreq a1 with the configuration. e s e e NTFS or "FAT 32", "DEFAULT"  Teimmmmmmmimsci 1. Check if the device (hard drive) connected to the Do not connect the 804SN33-10G and hard drive to a
p .
. M.2 SSD Supported Supports 2230/42/60/80/110 NVMe SSD 2 Install the HDD/SSD and M.2 SSD ® s . : i Address : Hangcheng Avenue, Gushu, Hangchen
formatted before the system can be r?cognlsed ,and used. ‘ , Cooling Fan 2 Inch Cooling Fan : . NOTE: | . Select: Select the partition size and Volume Label (Select the o e, o bk iy oo e product is faulty. gomputer when they are r)ot fully assembled. There is a . g g ) ) 9 : g
gﬂpe;:czgtgftﬁgﬁzlfr&;']ras;’erllf]’ggf";ﬁd?ﬁzﬁgm;rze;ﬂi"e‘:kﬂ g'\air;ﬁgfmem’ Interface [USBBE 3.Connect USB to the computer @ A : [ ' MBR (hard drive capacity We reccomend to use as  ““* s features that you need to e Connect to the SATA or NVME/PCIE slot on the risk of damage and electric shock to the hard drive. Street, 1, 4th Floor, Block A, Fung Chak Building,
‘Initialisation ‘Select ‘MBR (hard drive capacity less than or equal to 2TB) Max. Transfer Rate ~ 10Gbps 4.Plug in the power supply, turn on the power switch & = DCIN o) Please follow below information on how to partition and e, less than or equal to 2TB) maximum and click on = format: "FAT 32", P motherboard via a SATA hard drive to check the status. We will not be liable for d 0 the hard dr g guangdong, CN - 518000
) ] or ‘GPT (more than 2TB)', then ‘New Simple Volume’, the default next OS Support Windows 2000 or above, MAC OS 10.3 or above, and Linux ' ’ e P @ format the drives before use tinds GPT (bigger than 2TB) [Nex] Rredetermlned , the hard Verify that the hard drive is partitioned and formatted vve will not be I'ah e;j.or amages (\)N e _"ar g'VT_ ubsle
(Qua“ty Assurance’ Cenmate prOVIdeS (S:;enpbtg Lfgja;:)?;ss‘ﬂlzﬁgwli::rThaett:wnegwlsdecz:n;plr?\tsglsﬁer the hard drive Power Adapter 12V Power Adapter 5.The fan rotates and the hard drive light is on indicating P L & Sy ' drive Iabe_l..that you nee? 5?.,‘”,.“?5,23% properly. ;:n Clonnecftl(;)nt with t Ij qup;:enht' d(z\l.VI not be liable Website: www.cenmate.com
lifetime technical support. Please don't | can be used norm: y,_ i nev _y pols. ] Endosure TR IEES o o Power ® A NOTE: (example: Neyv Volume") and or loss of data recorded on the hard drive. o
pp " "
: ; ) . - — . e that it is normal and you can start using it. ® Perform a quick format". = ; Email : Cenmate@outlook.com
hesitate to contact us if you have any 32- The hafot' g”V‘: appears in R‘:W ft?rmat in D'Skf . 'me”S"z“ Zﬁ;};&ﬁ“emﬁ _— Data will be lost when you reset the unit. o é-hlf Csnrr:etctﬁd Il‘;JCa PL?S, é:hecrl; the St:tus of the l|°C-
. anagement due to improper extraction or power failure. ote is not include _ . . . . ; eck that the PC's port is working properly.
questions about the prOdl{Ct,_ we reply What should | do? 2Inch o Snap the rubber plug into the metal half-circle of Pull up the blue clasp on both sides of the bracet. Remove blue clasp on the side by screwdriver. @ o When new dr'lve appears, Connect to another PC and check if the same condition c € F@ E Q“‘ ﬁ?‘
and solve your problem within 24 hours. A2: Recovery through the chkdsk command; operation method: administrator Cooling Fan Squeeze the blue spring clip to wards the centre the M.2 SSD. rlght click on it and select occurs. Make sure your PC is not infected with virus o e g
identity run cmd input CHKDSK:i:/f enter (here the i is the disk letter of the and puII the bracket outwards. — Right click on “My Computer” “New Slmple Volume” . .
. disk), scanning and repair is complete reboot can be displayed. M.2 NVMe light prompts Computer Manageme.. Made in Chi
TeChnlcal Su Ort Contact. | A2 Tha hard drive ic dunarmicalle imualid in Mick | L " icon and select “Manager" 3. Check the USB cable or adapter of the product. aae in Ina
pp . Q3: The hard drive is dynamically invalid in Disk . M.2 SSD Installation M.2-1 and M.2-2 share this light, when connected red +blue, When this wind N rtition i Use an extra USB cable (USB used for the printer) to
el ° 1. Hybrid 3*3.5 HDD+3*M.2 NVMe Enclosure will show purple light. en this window appears, : : ew partton 1S P
t 23 @ tl k Management since it was previously removed from an . . F'J P' g - select “Disk Management”. NE;:Slm:r:sV::Jme\:hz:rd X Complete and your check whether there is problem of product USB cable.
Cenma e Ou OO .Com old computer? 2. Mounting screws and screw driver The blue light is the M.2-1 light, it will always on when connected, e e g el v e oy ption . . Check if the adapter is faulty (if the product has a
d con | - 5 flashes when read/wiite. i : hard drive is ready , : P Y P
A3: This is due to your system. Reinstall the hard drive into the original 1. ON/OFF : Power ew Simple Volurne Wizar 3*3.5 HDD+3 * M.2 read/write speed is between 100-200MB/s power supply)
computer motherboard, and then backed up the data format; If your old 3. USB 3.2 A/C Cable The red light is the M.2-2 light. it will always on when connected Welcome 8o the New Simple . to be used. Click on '
[Low Heat] The hard drive enclosure with computer has been scrapped or can't get into the system, you can download 4. 12V Power Supply 2. DC IN: 12V Power Supply i Wgen She e ght, y , Volume Wizard R o Select the drive letter to (Finish] 1+ 3.5 HDD read/write speed is between 200-300MB/s
/ - 1OSUTe orarmic dn B coftware & Giracth o 5 bacie drive. _ . ettt Ean—— _ ' )
Aluminum-Alloy materials and built-in 2 inch Fans B e e SonveTmon so eI D ey R A e e 3. Type-C : USB 3.2 (MAX 10Gbps) - ’ The red light is for M.2-3 light, it will always on when connected - When the wizard window ) a sign the hard drive 2* 3.5 HDD read/write speed is between 200-300MB/s
rovide better heat dissipation, maximize the security 4: Hard drive just sh but no disc letter? 5. User Manual . O 9 <~ ght, y ' ‘ S lick N
p , Q4: Hard drive just shows up but no disc letter? 4. USB Host - The USB Host port is USB-A 3.2 p P flashes when read/write. | . and click on [Next]. . , .
of your data. Fan noise is around 40-60 decibels, A4 Inside Disk Management, right-click on the Disk Partition section and : ost-the ostportis : . Right click on the disk on - appears, click on [Next]. 3 * 3.5 HDD read/write speed is between 200-300MB/s
Hybrid 3*3.5 HDD+3*M.2 NVMe Enclosure not recommended if you are sensitive to noise. | select Change Disk Path and Name to add a disk name foruse. | (which can be connected to a mouse, keyboard, v’ 3.5 HDD/2.5 SSD light prompts “New Volume” and select 1" M.2 read/write speed is between 500-600MB/s
for 2.5/3.5" SATA HDD/SSD and 2230/42/60/80/110 Q5: It automatically disconnects during transmission USB flash drive,card reader and other devices) Thg,cot'?"ection "ghlt is a'WatYS on blue. “Initialize Disk”. | P ——— 2 * M.2 read/write speed is between 400-500MB/s
A5: It may be problems of usb interface on computer, usb cable, computer 5. Cooling Fan : 2 Inch Fan _ . (Indicating & normal connection) = = - 3 * M.2 read/write speed is between 200-300MB/s
PRODUCT INSTRUCTION Model: 804SN33-10G ;‘::hgir'c‘i’;r{shti“ihder'c‘:(et'h‘g hi)rgl :r:;‘fo‘;aeb;)”egn?“ need to contact our _ _ Press the rubber plug with the M.2 SSD down Put hard drive gentlely, snap the carabiner pins into Use screws to secure the 2.5' HDD/SSD in the
EN-Enalish p y one. Insert M.2 SSD into slot until they cocked. into the bayonet until it's secure. the 3.5 HDD side screw holes. comesponding holes. Read / Wite light flashes red.
-Englis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Q1: Nachdem ich eine neue Festplatte an den Computer 3,5" HDD-Installation 2,5" HDD/SSD-Einbau s < Waihlen Sie die neue Fest- New Simple Volume Wizard x R . . New Simple Volume Wizard
angeschlossen habe, warum kann ich die Festplatte nicht 1 siehen Sie das Fach h Entf der Halt Hinweis: Die Formatierung ist nur bei neuen Yo itz e belr gl Dk Maragr can s . platte aus, um mit der A O — Wghlfr}l&e dl? Es)rr':rréatlgrun'g::o\_r o ot pton sttt
finden und den Laufwerksbuchstaben nicht anzeigen? i Supports 2.5/3.5 inch SATA HDDs and SSD. - Zlehen Sie das Fach heraus . ntrernen der Ralterung ' - R ’ . . seinstefungen. | oder , - ; i i a HENZHEN KETAI ELECTRONI .,LIMITED
A1: After the new hard drive is connected to the computer, it must be Unterstiitzte HDD M‘_‘g"s"sg Suppo r,:;‘g S s 22;522/60/88/110 NVie SSD _ _ o USB Host  Type-C @ Laufwerken erforderlich. oot Konfiguration zu beginnen. Wahlen Sie die von uns 32¢, DEFAULT* und Volume e ———— 1. Priifen Sie, ob das an das Produkt Schlielten Sie den 8048N33 1_0G und das S CTRONIC CO.,
formatted before the system can be recognised and used. ihloebE ; 2. installieren Sie die HDD/SSD und M.2 SSD \ WA . : R— - Label (Wahlen Sie die T angeschlossene Gerat (Festplatte) defekt ist. Festplattenlaufwerk nicht an einen Computer an, wenn
Method of operation: First, right-click ‘Computer’, then click ‘Management’ Kiihlgeblase ~ 2-Zoll-Lufter @ A HINWEIS: Wahlen Sie: empthlene maximale i ie Si O femane ey e lours tras J ; ia Al P ie nicht vollstandi tiert sind. Es besteht di
N Into the ‘Disk Management. find the new hard drive, rightcick. Schnittstelle [USBI3I2 3.schlieRen Sie den USB-Anschluss an den Computer an | aeetlomrg i e et w . " . s E Funktionen, die Sie zum ) o SchlieRen Sie eine SATA-Festplatte an den SATA- sie nicht volistandig montiert sind. £s bestent die Adresse: Hangcheng Avenue, Gushu, Hangcheng
open into the ‘Disk Management’, find the new hard drive, right-clicl .  MBR (Festplattenkapazitat Partit R d s ¢ .
‘Initialisation ‘Select ‘MBR (hard drive capacity less than or equal to 2TBY Max. Transfer Rate  10Gbps == DCIN ® Bitte beachten Sie die folgenden Informationen zur Partition- e . platientap artiionsgrol>e un — Formatieren bendtigen: ,FAT 32", —— oder NVME/PCIE-Steckplatz auf der Hauptplatine Gefahr von Schaden und Stromschlagen an der Street, 1, 4. Stock, Block A, Fung Chak Building
or ‘GPT (more than 2TBY)’, then ‘New Simple Volume’, the default next : - , i 4.schlieRen Sie das Netzteil an und schalten Sie den Netzschalter ein USB Host ® . . Nl The GPTpation sl oogni by o v rens kleiner oder glelch 2TB)GPT klicken Sie auf [Weiter]. Vorbestimmt', das gewiinschte ’ a ! . Festplatte. y by A ) ) )
L ] ) tep to formeat the parttion. Fermatiing is ompleted after the hard drive OS-Unterstiitzung  WiRidows2000/6r/aboveMACIOS 036 aboveanaILintg P ierung und Formatierung der Laufwerke vor der Verwendung SR s 2TB Festplattenlabel (Beispiel: Bromegmins an, um den Status zu Uberprifen.Vergewissern Sie Guangdong, CN - 518000
[Qualitétsgarantie] Cenmate bietet lebenslangen | 2772 "™ normally, showing the new disc symbols. Netzadapter 12V-Netzadapter 5. der Liifter dreht sich und das Festplattenlicht leuchtet auf und zeigt Power P ® \ == | (groRer als ) Neues Volume*) und ,Schnell- sich, dass die Festplatte ordnungsgemaR partitioniert , - . .
; ; = A i S S - . - HINWEIS: » - I~ n C Wir haften nicht fur Schaden an der Festplatte, die in
technischen Support. Bitte zogern Sie nicht, uns . . , “ o (] | oo
pp g s . Gehege | Gehause aus stranggepresstem Aluminium . . . . B B formatierung durchfiihren und formatiert ist. . e . . . .
zu kontaktieren, wenn Sie Fragen zum Produkt Q2: Die Festplatte erscheint in der Datentragerverwal- Dimension  205x130x146mm damitan, dass alles in Ordnung ist und Sie das Gerat benutzen konnen. © Die Daten gehen verloren, wenn Sie das Wenn der neue Daten T ’ ' Verbindung mit diesem Gerat verwendet wird. Wir Website: www.cenmate.com
J ng im RAW-Form fgrund einer unsachgemaRen ) - i 0 i
tung i ormat aufgrund einer unsachgemafRe T — @ haften nicht fir den Verlust von Daten, die auf der

Hybrid 3*3.5 HDD+3*M.2 NVMe-Gehause
fiir 2.5/3.5" SATA HDD/SSD und 2230/42/60/80/110

innerhalb von 24 Stunden.

Kontakt zum technischen Kundend-
ienst: cenmate23 @ outlook.com

[Geringe Hitze] Das Festplattengehause mit
Aluminium-Legierung und eingebauten 2-Zoll-Liftern
sorgt fur eine bessere Warmeableitung und maximiert
die Sicherheit lhrer Daten. Das Luftergerausch liegt bei
40-60 Dezibel, nicht empfohlen, wenn Sie empfindlich
auf Larm reagieren.

A2: Wiederherstellung durch den chkdsk-Befehl; Vorgehensweise: Administra

tor-Identitat ausfihren cmd Eingabe CHKDSK:i:/f eingeben (hier ist das i der
Laufwerksbuchstabe des Laufwerks), Scannen und Reparatur ist abgeschlossen Neustart
kann angezeigt werden.

Q3: Die Festplatte ist in der Datentragerverwaltung
dynamisch ungiiltig, da sie zuvor aus einem alten
Computer entfernt wurde?

A3: Dies ist auf Ihr System zurlickzufihren. Installieren Sie die Festplatte in
die urspriingliche Computer-Hauptplatine, und dann sicherte das Datenfor-
mat; Wenn Ihr alter Computer wurde verschrottet oder kann nicht in das
System zu bekommen, kénnen Sie eine dynamische Laufwerkskonvertierung
Software herunterladen, um direkt auf ein Basis-Laufwerk zu konvertieren.

Q4: Die Festplatte wird nur angezeigt, aber kein Laufwerksbuchstabe?
A4: Klicken Sie in der Datentragerverwaltung mit der rechten Maustaste

auf den Abschnitt Datentragerpartition und wahlen Sie Datentragerpfad

und -name andern, um einen Datentragernamen hinzuzufiigen.

Q5: Die Verbindung wird wiahrend der Ubertragung

A5: Es kann sich um Probleme mit der USB-Schnittstelle des Computers,

1. Hybrides 3*3.5 HDD+3*M.2 NVMe-Gehause
2. Montageschrauben und Schraubendreher
3. USB 3.2 A/C-Kabel

4. 12V-Netzteil

5. Benutzerhandbuch

2Inch
Cooling Fan

1. ON/OFF : Strom

2. DC IN : 12V Stromversorgung

3. Type-C : USB 3.2 (MAX 10Gbps)

4. USB-Host : Der USB-Host-Anschluss ist USB-A 3.2

(an den eine Maus, eine Tastatur, ein USB-Flash-Laufwerk,
ein Kartenleser und andere Gerate angeschlossen werden
kénnen)

Dricken Sie die blaue Federklemme in der Mitte
zusammen und ziehen Sie die Halterung nach auf3en.

111

M.2 SSD Einbau

Stecken Sie den Gummistopfen in den Metallhalbkreis
der M.2 SSD.

-

.
Soo

Seiten des Bugels hoch.

mit einem Schraubenzieher.

M.2 NVMe-Leuchtanzeigen

M.2-1 und M.2-2 teilen sich diese Leuchte, wenn sie rot + blau
verbunden sind, leuchtet sie lila.

Das blaue Licht ist das M.2-1 Licht, es leuchtet immer, wenn es
angeschlossen ist und blinkt beim Lesen/Schreiben.

Das rote Licht ist das M.2-2 Licht, es leuchtet immer, wenn es
angeschlossen ist, und blinkt beim Lesen/Schreiben.

Das rote Licht ist fir M.2-3, es leuchtet immer, wenn es
angeschlossen ist, und blinkt beim Lesen/Schreiben.

3.5 HDD/2.5 SSD Leuchtanzeigen

Die Verbindungsleuchte leuchtet immer blau.
(zeigt eine normale Verbindung an)

Klicken Sie mit der rechten

— Maustaste auf das Symbol

Flea» "Arbeitsplatz" und wahlen Sie
"Manager". Wenn dieses

Fenster erscheint,

wahlen Sie

"Datentragerverwaltung".

Klicken Sie mit der
rechten Maustaste auf
den Datentrager auf
,Neues Volume" und
wahlen Sie ,Datentrager
initialisieren®.

Sie mit der rechten
Maustaste darauf und
wahlen Sie

»,New Simple Volume*.

New Simple Volume Wizard x

Welcome to the New Simple
Volume Wizard

b

o . ' Wenn das Fenster des
7 Assistenten erscheint,
klicken Sie auf [Weiter].

e on adisk.

New Simple Volume Wizard X

Assign Drive Letter or Path
For easier access, you can assign a dive letteror dive path to your pattion

QA aE = Wahlen Sie den Laufw-

erksbuchstaben flr die
Festplatte und klicken
Sie auf [Weiter].

) Mount in the following empty NTFS folder

() Do not assign a drive letter or drive path

<Back [ Cancel

Die neue Partition
ist fertiggestellt und
Ihre Festplatte ist
einsatzbereit.
Klicken Sie auf
[Fertigstellen].

3*3.5 HDD+3 * M.2 Lese-/Schreibgeschwindigkeit zwischen 100-200MB/s

1 * 3.5 HDD Lese-/Schreibgeschwindigkeit liegt zwischen 200-300MB/s
2 * 3.5 HDD Lese-/Schreibgeschwindigkeit liegt zwischen 200-300MB/s
3 * 3.5 HDD Lese-/Schreibgeschwindigkeit liegt zwischen 200-300MB/s
1 * M.2 Lese-/Schreibgeschwindigkeit liegt zwischen 500-600MB/S

2 * M.2 Lese-/Schreibgeschwindigkeit liegt zwischen 400-500MB/s

3 * M.2 Lese-/Schreibgeschwindigkeit liegt zwischen 200-300MB/s

den Status des PCs.Uberpriifen Sie, ob der USB-
Anschluss des PCs ordnungsgemaf funktioniert.
Schliel3en Sie einen anderen PC an und prifen Sie, ob
derselbe Zustand auftritt. Stellen Sie sicher, dass lhr
PC nicht mit einem Virus infiziert ist.

3. Uberpriifen Sie das USB-Kabel oder den Adapter
des Gerats.Verwenden Sie ein zusatzliches USB-Kabel
(das fur den Drucker verwendet wird), um zu prifen,
ob ein Problem mit dem USB-Kabel des Produkts
vorliegt. Prifen Sie, ob das Netzteil defekt ist (wenn
das Geréat Uber ein Netzteil verfigt).

CEFEC B3 & o

Hergestellt in China

PRODUKTANWEISUNG Modell: 804SN33-10G dem USB-Kabel, dem USB-Treiber des Computers, der Festplatte oder 5. Lifter: 2-Zoll-Lufter Setzen Sie die M.2 SSD in den Steckplatz ein Driicken Sle den Gummistopfen mit der.M.2 SSD Setzen Sie die Festplatte vorsichtig ein und lassen Sie die Befestigen Sie die 2,5' HDD/SSD mit Schrauben
dem Festplattengehause handeln. Sie miissen unsere Techniker bis sie ei tet ’ ’ nach unten in das Bajonett, bis er fest sitzt. Karabinerstifte in die seitlichen 3,5 HDD-Schraublécher einrasten. in den entsprechenden Léchern. Die Lese-/Schreibanzeige blinkt rot.
DE-Deutsch kontaktieren, um die Probleme einzeln zu tberpriifen. IS sie einrastet.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 15 16 17
. . . ' . .
Installation du disque dur 3,5 Installation d'un disque dur/SSD de 2,5 pieds o - . | selectionnez les parametres de ...
Q1: Aprés avoir connecté un nouveau disque dur a P — < Sélectionnez le nouveau 7 . ew Simple Volume Wizar
- Ap q . , , e , Specty Ve formatage : NTFS ou « FAT 32 om roen
I'ordinateur, pourquoi ne puis-je pas trouver le disque : 1. refirer le plateau Dé t d rt Remarque : le formatage n'est nécessaire gl e st disque pour commencer la e SHENZHEN KETAI ELECTRONIC CO.,LIMITED
ur, pourq puis-je p q , R TS e émontage du suppo . . », « DEFAULT » et Volume srifiez si le berbhér i . Ne connectez pas le 804SN33-10G et le disque dur a
dur et afficher la lettre du disque ? HDD pris en charge 1 o'sep Sunnorted Supports 2230/42/60/80/410 NVMe SSD 2. installer le disque dur/SSD et le SSD M.2 USB Host  Type- @ que pour les nouveaux lecteurs. configuration. Sélectionnez la taille de Label (Sélectionnez les e e 1. Vérifiez si le périphérique (disque dur) connecte au dinat '?.I ; fia ¢ q bl
A1 : Une fois le nouveau disque dur connecté  fordinateur, il doit étre formaté avant Ventilateur  Ventiateur de 2 pouces 3. connecter le port USB a l'ordinateur ® NOTE: Sélectionnez : MBR (capac- | partition que nous et caractéristiques dontvous avez  JTETECT L produit est défectueux.Connectez un disque dur SATAa [ orcliaieir 7S e Son Pas B ieremen assemoies. Anschrift: Hangcheng Avenue, Gushu, Hangcheng
que le systéme puisse étre reconnu et utilisé. | Ut oo pacen s fortslceddake | Mirimum i space n MB 8 b . £ ter : « FAT32 S - - I | t SATA NVME/PCIE de | rt A Le dlsque dur risque d'étre endommage et de subir un ' ’ ’
Méthode d'opération : Tout d'abord, cliquez avec le bouton droit de la souris sur « Interface [USB'3.2 4. branchez le bloc d'alimentation et allumez . . . . . | ité du disque dur inférieure recommandons d'utiliser Siple volue sz n B e I efon? pf)ur orm"‘a (.er X « Mn:“ emp acem_e,n ou . : € la carte mere h Alectri Street. 1. 4. Stock, Block A Fung Chak BU||d|ng
Ordinateur », puis sur « Gestion »,’ouvrez la « Gestion des disques », trouvez le Taux de transfert 10Gbps ' = DCIN ® Veuillez suivre les informations ci-dessous pour — S:E' N ., i . - - », “Prédéterminé”, I'étiquette du o LEm— pour en Vérifier 'état.Vérifiez que le disque dur est choc electrique. y 1y 4 , , ,
. . B B e e e o T Soutien  Windows 2000 or above, MAC OS 10.3 or above, and Linux linterrupteur d'alimentation G ’ ) partitionner et formater les disques avant de les utiliser. i ega.Ie a 2‘T B)GPT comme maximum et disque dur dont vous avez Pt correctement partitionne et formateé Guangdong, CN - 518000
[Assurance qua“tel Cenmate fournit une (pTu?fJZ"Z“%)“», puis(:a,\?:f\l,t:auu\,oﬁ#:Simg{ﬁ%ﬁ:::ﬁs;g paf)dglej{;our Adaptateur de courant  Adaptateur électrique 12V 5. le ventilateur tourne et le voyant du disque dur s'allume, o P \ == | (supérieure a 2TB) cliquez sur [Suivant]. \tjce)I?J%ne(f;ZTfEﬁe(;ttlggniau ’ Nouslne sodmmes zas r(t:'flslp‘l)nsables td,es qomma?eﬁl

assistance techniq ue a vie. N'hésitez pas a formater la partition. Le formatage est terminé lorsque le disque dur peut étre utilisé Enceinte Boitier en aluminium extrudé - ta t | ower ® A NOTE: ) <t [ ter> ]| Cae Causes au disque dur utilise avec cet equipement. ’OUS Website: www.cenmate.com
normalement, en affichant les nouveaux symboles de disque. indiquant & que tout est normal et que vous pouvez . 2 = formatage rapide ». . . L ox - . ne sommes pas responsables de la perte des données

nous contacter si vous avez des questions ’ / q Dimension  205x130x146mm s Putil © Les données seront perdues lorsque vous Lorsque le nouveau 2. Si vous étes connecté a un PC, vérifiez I'état du PC. istre P | dp' d P E-Mail: Cenmate@outlook.com

- _ . _ commencer a I'utiliser. AP , , ) N o . enregistrées sur le disque dur. : .
. , . H - Note Le disque dur/SSD n'est pas inclus . . . i . i .
sur le produit, nous vous répondrons et Q2 .t_Le %lsql;t_e dur apparait au g.larmat RtAWtc_Jan,f, la 2 neh Insérez le bouchon en caoutchouc dans le Retirer le fermoir bleu sur le coté a I'aide d'un tournevis. ) réinitialiserez I'appareil disque apparla"[, cliquez \({)gg:?eit(lievfuzoéduﬂsaiﬁg gg ;?T,?rﬁir;es??;rsg;rgent
s ‘ estion des disques en raison d une extraction incor- y . . @ . . . oA ~

résoudrons votre probleme dans les 24 ?ecte ou d'une :anne de courant. Que dois-je faire ? coctnaren rressez le clip a ressort bleu vers le centre et firez demi-cercle métallique du disque SSD M.2. !':F?gse; l::ir:ecilrgv(;riﬁlte?légkle%one ges'flcjjs Tvec e'bOl:tOpI situation se produit. Assurez-vous que votre PC n'est pas C € F@ E "“ @
A2 : Récupération par la commande chkdsk ; méthode d'opération : identité de le support vers I'extérieur. Invites lumineuses M.2 NVMe T " . . w .rOI € la souris et selec- infecté par un virus. — aw u

S t t h . . I'administrateur run cmd input CHKDSKI:/f enter (ici le i est la lettre du disque), Les M.2-1 et M.2-2 partagent cette lumiére, lorsquiils sont weree . tiONNEZ GeStlonn?lre . tionnez « Nouveau La nouvelle partition . .

uppor eC n Iq ue . | Ian_alyseﬂa refatlotont Tmeile red_emar@e peietrea_fﬂche._ | Installation du SSD M.2 connectés en rouge + bleu, ils affichent uné lumiere violette. Lorsque cette fenétre volume Simp|e ». New Simple Volume Wizard % est terminée et HergeStellt N Chlna

Boitier hybride 3*3.5 HDD+3*M.2 NVMe
pour 2.5/3.5" SATA HDD/SSD et 2230/42/60/80/110

INSTRUCTIONS SUR
LE PRODUIT

Modeéle : 804SN33-10G

FR-Francgais

cenmate23 @ outlook.com

[Chaleur faible] Le boitier du disque dur avec des
matériaux en alliage d'aluminium et des ventilateurs
intégrés de 2 pouces assurent une meilleure dissipation
de la chaleur et maximisent la sécurité de vos données.
Le bruit du ventilateur est d'environ 40-60 décibels, non
recommandeé si vous étes sensible au bruit.

Q3 : Le disque dur est dynamiquement invalide dans la gestion
des disques car il a été retiré d'un ancien ordinateur.

A3 : Cela est di a votre systeme. Réinstallez le disque dur sur la carte mére de
I'ordinateur d'origine, puis sauvegardez le format des données ; si votre ancien
ordinateur a été mis au rebut ou ne peut pas entrer dans le systéme, vous pouvez
télécharger un logiciel de conversion de disque dynamique pour le convertir
directement en disque de base.

Q4 : Le disque dur s'affiche mais il n'y a pas de lettre de disque ?
A4 : Dans Disk Management, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la section
Disk Partition et sélectionnez Change Disk Path and Name (Modifier le chemin
d'acces et le nom du disque) pour ajouter un nom de disque a utiliser.

Q; Il se déconnecte aut;natiq_uem;t peﬁianm transmission.

A5 : |l peut s'agir d'un probléme d'interface usb sur I'ordinateur, de cable usb,
de pilote usb de I'ordinateur, de disque dur ou de boitier de disque dur. Vous
devez contacter nos techniciens pour qu'ils vérifient les problémes un par un.

1

1. Boitier hybride 3*3.5 HDD+3*M.2 NVMe
2. Vis de montage et tournevis

3. Cable USB 3.2 A/C

4. Alimentation 12V

5. Manuel de I'utilisateur

1. ON/OFF : Alimentation

2. DC IN : Alimentation 12V

3. Type-C : USB 3.2 (MAX 10Gbps)

4. USB Host : Le port USB Host est USB-A 3.2 (qui peut étre
connecté a une souris, un clavier, une clé USB, un lecteur
de carte et d'autres périphériques).

5. Ventilateur de refroidissement : ventilateur de 2 pouces

Insérer le SSD M.2 dans la fente jusqu'a ce
qu'il s'enclenche.

-

.
Soo

Enfoncez le bouchon en caoutchouc contenant le
disque SSD M.2 dans la baionnette jusqu'a ce qu'il
soit bien fixé.

6

Placer délicatement le disque dur, enclencher les
mousquetons dans les trous de vis latéraux du

disque dur 3,5.
a 7

Utilisez des vis pour fixer le disque dur/SSD de 2,5'
dans les trous correspondants.

8

La lumiére bleue est celle du M.2-1, elle est toujours allumée
lorsqu'il est connecté, clignote lors de la lecture/écriture.

La lumiére rouge est celle du M.2-2, elle est toujours allumée
lorsqu'il est connecté, clignote en lecture/écriture.

Le voyant rouge est le voyant M.2-3, il est toujours allumé lors de
la connexion et clignote lors de la lecture/écriture.

Témoins lumineux des disques durs 3,5/2,5 SSD

Le voyant de connexion est toujours allumé en bleu.
(indiquant une connexion normale)

Le voyant de lecture/écriture clignote en rouge.

9

apparait,sélectionnez
"Gestion des disques".

Cliquez avec le bouton
droit de la souris sur le
disque dans « Nouveau
volume » et sélectionnez
« Initialiser le disque ».

10

New Simple Volume Wizard x

Welcome to the New Simple
Volume Wizard

“This wizard helps you create a simple volume on a disk.

Asimple volume can orly be on a single disk

Lorsque la fenétre de
' l'assistant apparait,
- cliquez sur [Suivant].

To continue, cick Net.

11

Assign Drive Lstter or Path
For easier access, you can assign a dive leter or dive path to your pattion

Sélectionnez la lettre
du lecteur pour signer
le disque dur et cliquez
sur [Next].

O fissign the Tollowing drve etier] Fov
O Mount nthe following empty NTFS folder:

Browse.

() Do not assign a drive letter or drive path

12

13

votre disque dur est
prét a étre utilisé.
Cliquez sur
[Terminer].

3*3.5 HDD+3 * M.2 vitesse de lecture/écriture entre 100-200MB/s
1 * La vitesse de lecture/écriture du disque dur 3.5 est comprise entre 200-300MB/s
2 * La vitesse de lecture/écriture du disque dur 3.5 est comprise entre 200-300MB/s
3 * La vitesse de lecture/écriture du disque dur 3.5 est comprise entre 200-300MB/s

1 * La vitesse de lecture/écriture du M.2 est comprise entre 500-600MB/S

2 * La vitesse de lecture/écriture du M.2 est comprise entre 400-500MB/s

3 * La vitesse de lecture/écriture du M.2 est comprise entre 200-300MB/s

20

3. Vérifiez le cable USB ou l'adaptateur du produit.
Utilisez un cable USB supplémentaire (USB utilisé pour
l'imprimante) pour vérifier s'il y a un probléme avec le
cable USB du produit. Vérifiez si I'adaptateur est
défectueux (si le produit dispose d'une alimentation
électrique).

15 16
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Custodia ibrida 3*3,5 HDD+3*M.2 NVMe
per HDD/SSD SATA da 2,5/3,5" e 2230/42/60/80/110

ISTRUZIONI SUL
PRODOTTO

Modello: 804SN33-10G

IT-Italiano

[Garanzia di qualita] Cenmate fornisce
assistenza tecnica a vita. Non esitate a
contattarci se avete domande sul prodotto,
vi risponderemo e risolveremo il vostro
problema entro 24 ore.

Contatto per l'assistenza tecnica:
cenmate23 @ outlook.com

[Calore bassol L'involucro del disco rigido con
materiali in lega di alluminio e ventole integrate da 2
pollici garantisce una migliore dissipazione del calore
€ massimizza la sicurezza dei dati. Il rumore della
ventola & di circa 40-60 decibel, quindi non &
consigliabile se si € sensibili al rumore.

Q1: Dopo aver collegato il nuovo disco rigido al computer,
perché non é possibile trovare il disco rigido e visualizzare
la lettera del disco?

A1: Dopo aver collegato il nuovo disco rigido al computer, & necessario formattarlo
prima che il sistema possa essere riconosciuto e utilizzato.

Metodo di funzionamento: Per prima cosa, fare clic con il tasto destro del mouse
su “Computer”, quindi fare clic su “Gestione”, aprire “Gestione disco”, individuare il
nuovo disco rigido, fare clic con il tasto destro del mouse su ‘Inizializzazione’,
selezionare “MBR (capacita del disco rigido inferiore o uguale a 2 TB)” o “GPT (piu
di 2 TB)”, quindi “Nuovo volume semplice”, il passo successivo predefinito per
formattare la partizione. La formattazione € completata quando il disco rigido pud
essere utilizzato normalmente, mostrando i simboli del nuovo disco.

Q2: 1l disco rigido appare in formato RAW in Gestione disco
a causa di un'estrazione impropria o di un'interruzione di
corrente. Cosa devo fare?

A2: Recupero tramite il comando chkdsk; metodo di funzionamento: I'identita

dell'amministratore esegue cmd input CHKDSKi:/f enter (qui la i € la lettera del disco),
la scansione e la riparazione sono completate, il riavvio pud essere visualizzato.

Q3: L'unita disco & dinamicamente non valida in Gestio-
ne disco poiché é stata precedentemente rimossa da un
vecchio computer?

A3: Questo e dovuto al sistema. Reinstallare il disco rigido nella scheda madre del
computer originale, quindi eseguire il backup del formato dei dati; se il vecchio
computer & stato demolito o non & possibile accedere al sistema, & possibile
scaricare un software di conversione dinamica dell'unita per convertire direttamente
in un'unita di base.

Q4: Il disco rigido viene visualizzato ma non c'é la lettera del disco?
A4: In Gestione disco, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla

sezione Partizione disco e selezionare Cambia percorso e nome del disco

per aggiungere un nome al disco da utilizzare.

Q5: Si disconnette automaticamente durante la trasmissione
A5: Potrebbe trattarsi di problemi legati all'interfaccia usb del computer, al cavo
usb, al driver usb del computer, al disco rigido o al cabinet del disco rigido. E
necessario contattare i nostri tecnici per verificare i problemi uno per uno.

1

Supporta HDD e SSD SATA da 2,5/3,5 pollici
SSD M.2 supportate Supporta SSD NVMe 2230/42/60/80/110

Ventola di raffreddamento da 2 pollici

USB 3.2

10Gbps

Windows 2000 or above, MAC OS 10.3 or above, and Linux
Adattatore di alimentazione a 12 V

HDD supportato

Ventilatore

Interfaccia

Tasso di trasferimento

Supporto

Adattatore di corrente

Cassa in alluminio estruso
Dimensione  205x130x146mm

Nota L'HDD/SSD non € incluso

Involucro

1. Custodia ibrida 3*3,5 HDD+3*M.2 NVMe
2. Viti di montaggio e cacciavite

3. Cavo USB 3.2 A/IC

4. Alimentazione a 12 V

5. Manuale d'uso

1. Estrarre il vassoio
2.Installare 'HDD/SSD e I'SSD M.2
3. Collegare I'USB al computer
4. Collegare I'alimentatore e accendere l'interruttore di alimentazione.
5.La ventola ruota e la spia del disco rigido si accende,
indicando a che il funzionamento & normale e che & possibile
iniziare a utilizzarlo.

USB Host  Type-C

USB Host

DCIN

Power

2Inch
Cooling Fan

1. ON/OFF: Alimentazione

2. DC IN: alimentazione a 12 V

3. Tipo-C: USB 3.2 (MAX 10Gbps)

4. USB Host: la porta USB Host & USB-A 3.2 (che puo
essere collegata a mouse, tastiera, unita flash USB, lettore
di schede e altri dispositivi).

5. Ventola di raffreddamento: ventola da 2 pollici

Rimozione della staffa

Squeeze the blue spring clip to wards the centre
and pull the bracket outwards.

Installazione dell'unita SSD M.2

lll

Inserire I'unita SSD M.2 nello slot finché non si blocca.

5

Inserire I'unita SSD M.2 nello slot finché non si
blocca.

-

.
Soo

Inserire la spina di gomma nel semicerchio metallico
dell'unita SSD M.2.

6

Installazione HDD da 3,5

Installazione di HDD/SSD da 2,5'

Tirare verso l'alto il fermaglio blu su entrambi i
lati del bracciale.

Mettere il disco rigido con delicatezza, far scattare i perni
del moschettone nei fori per le viti laterali del’HDD da 3,5.

7

Rimuovere la chiusura blu sul lato con un cacciavite.

Utilizzare le viti per fissare 'HDD/SSD da 2,5 nei
fori corrispondenti.

8
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Spie luminose M.2 NVMe

M.2-1 e M.2-2 condividono questa luce, quando sono collegati
rosso + blu, mostreranno una luce viola.

La luce blu & la luce dell'M.2-1, sempre accesa quando &
collegata, lampeggia quando si legge/scrive.

La luce rossa ¢ la luce dell'M.2-2, sempre accesa quando &
collegata, lampeggia quando si legge/scrive.

La luce rossa ¢ la luce M.2-3, sempre accesa quando ¢ collegata,
lampegagia in lettura/scrittura.

3,5 HDD/2,5 SSD: spie luminose

La spia di connessione & sempre accesa in blu.
(indica una connessione normale)

La spia di lettura/scrittura lampeggia in rosso.

9

Nota: la formattazione & necessaria solo per
le nuove unita.

A NOTA:

Seguire le informazioni riportate di seguito su come
partizionare e formattare le unita prima dell'uso.

A NOTA:

| dati andranno persi quando si resetta l'unita.

- o x

Fare clic con il tasto destro
7‘;»\&'“9 del mouse sull'icona "Risorse
" del computer” e selezionare

"Gestione". Quando appare
questa finestra,
selezionare "Gestione disco".

Fare clic con il pulsante
destro del mouse sul
disco su “Nuovo
volume” e selezionare
“Inizializza disco”.

10

Initialize Disk

*You mustiniialize a disk before Logical Disk Manager can access it

* Selezionare il nuovo disco
o per iniziare la configurazi-
one.Selezionare: MBR
(capacita del disco rigido
linferiore o uguale a2TB)
‘l}lvn‘t‘ed'qleGPTpanmnnweI!nmrecngnuedwa\lpremnusvmnnsd GPT (CapaCIté Superlore a
{ = 2TB)

Use the following partition style for the selected disks:
O HMER (Viaster Boot Hecord}
(OGPT (GUID Parttion Table)

Quando appare il nuovo
disco, fare clic con il
pulsante destro del
mouse su di esso e
selezionare “Nuovo
volume semplice”.

New Simple Volume Wizard x

Welcome to the New Simple
Volume Wizard

b

Quando appare la
finestra della procedura
guidata, fare clic su
 [Next].
|

11

New Simple Volume Wizard X

Specify Volume Size

si
Choose a volume size that is between the maximum and miimum sizes.

Selezionare la dimensi-
one massima della
partizione che si con-
siglia di utilizzare e fare
clic su [Next].

Maximum disk space in MB: 476937
Minimum cisk space in MB: 8

‘Simple volume size in MB; 633/

New Simple Volume Wizard X

Assign Drive Letter or Path
For easier access, you can assign a dilve letter o dive path to your partion

Selezionare la lettera

dell'unita per firmare il

disco rigido e fare clic
su [Avanti].

O fissign the foliowing drve feffer} Fowv
(O Mount nthe folowing empty NTFS folder:

() Do not assign a drive letter or drive path

<Back Newt> Caneel

12

Selezionare le impostazioni di
formattazione: NTFS o “FAT 327,

To

New Simple Volume Wizard

Format Partition

store data onthis partiion., you must format it it

“DEFAULT” e Etichetta del
volume (selezionare le caratter-
istiche necessarie per la
formattazione: “FAT32”,
‘Predeterminato’, I'etichetta del
disco rigido desiderata (ad
esempio: “Nuovo volume”) e

Ch

you wartto andif so, what seftings ye

O Do ot format this volume
O Fomat this volume with the following settings

e

localion unit size TS
Volume label New Volume

8 Perfom 3 quick fomat
(0 Enable i and older compression

“Esegui una formattazione
rapida”.

13

La nuova partizione
e completa e il disco
rigido & pronto per
essere utilizzato.
Cliccate su [Fine].

3*3,5 HDD+3*La velocita di lettura/scrittura M.2 & compresa tra 100-200MB/s
1 * La velocita di lettura/scrittura di un HDD da 3,5 &€ compresa tra 200-300MB/s
2 * La velocita di lettura/scrittura di un HDD da 3,5 & compresa tra 200-300MB/s
3 * La velocita di lettura/scrittura di un HDD da 3,5 & compresa tra 200-300MB/s
1 * La velocita di lettura/scrittura di un M.2 € compresa tra 500-600MB/S

2 * La velocita di lettura/scrittura di un M.2 &€ compresa tra 400-500MB/s

3 * La velocita di lettura/scrittura di un M.2 &€ compresa tra 200-300MB/s

20

Non collegare I'unita 804SN33-10G e il disco rigido a
un computer quando non sono completamente assem-
blati. Esiste il rischio di danni e scosse elettriche al
disco rigido.

1. Verificare se il dispositivo (disco rigido) collegato al
prodotto & difettoso. Collegare allo slot SATA o NVME/
PCIE della scheda madre un disco rigido SATA per
verificarne lo stato.Verificare che il disco rigido sia

partizionato e formattato correttamente. L . . . . .
La societa non sara responsabile per i danni al disco

rigido utilizzato in relazione a questa apparecchiatura.
Non saremo responsabili per la perdita dei dati registra-
ti sul disco rigido.

2. Se collegato a un PC, verificarne lo stato.

Verificare che la porta USB del PC funzioni correttamente.
Collegarsi a un altro PC e verificare se si verifica la stessa
condizione. Assicurarsi che il PC non sia infettato da virus.

3. Controllare il cavo o I'adattatore USB del prodotto.
Utilizzare un cavo USB aggiuntivo (USB utilizzato per la
stampante) per verificare se il cavo USB del prodotto
presenta problemi. Controllare se I'adattatore € difettoso
(se il prodotto ha un alimentatore).

15 16

SHENZHEN KETAI ELECTRONIC CO.,LIMITED

Indirizzo: Hangcheng Avenue, Gushu, Hangcheng
Street, 1, 4° Piano, Blocco A, Edificio Fung Chak,

Via del Giglio. guangdong, CN - 518000

Sito web: www.cenmate.com
Email : Cenmate@outlook.com

CEFEC B3 & o

Made in China
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Carcasa hibrida 3*3.5 HDD+3*M.2 NVMe
para 2.5/3.5" SATA HDD/SSD y 2230/42/60/80/110

INSTRUCCIONES
DE USO

Modelo: 804SN33-10G

ES-Espaiiol

[Garantia de calidad]l] Cenmate
proporciona soporte técnico de por vida.
No dude en ponerse en contacto con
nosotros si tiene alguna pregunta sobre
el producto, le responderemos y
resolveremos su problema en 24 horas.

Contacto de asistencia técnica;
cenmate23 @ outlook.com

[Low Heat] La carcasa del disco duro con materiales
de aleacién de aluminio y ventiladores incorporados de
2 pulgadas proporcionan una mejor disipacion del calor
y maximizan la seguridad de sus datos. El ruido del
ventilador es de alrededor de 40-60 decibelios, no se
recomienda si usted es sensible al ruido.

Q1: Después de conectar el nuevo disco duro al ordenador,
épor qué no puedo encontrar el disco duro y mostrar la letra
del disco?

A1: Después de conectar el nuevo disco duro al ordenador, hay que formatearlo
antes de que el sistema pueda reconocerlo y utilizarlo.

Método de operacién: En primer lugar, haga clic con el botén derecho del ratén en
«Equipo», a continuacion, haga clic en “Administracion”, abra en la «Administracion
de discos», busque el nuevo disco duro, haga clic con el botén derecho del raton en
«Inicializacién 'Seleccione »MBR (capacidad del disco duro inferior o igual a 2 TB)« o
»GPT (mas de 2 TB)«, a continuacion, »Nuevo volumen simple", el siguiente paso
por defecto para formatear la particion. El formateo se completa después de que el
disco duro se puede utilizar normalmente, mostrando los nuevos simbolos de disco.

Q2: El disco duro aparece en formato RAW en Adminis-
tracion de discos debido a una extraccion incorrecta o a
un fallo de alimentacion. ; Qué debo hacer?

A2: Recuperacion a través del comando chkdsk; método de operacion: administra-

dor identidad ejecutar cmd entrada CHKDSK:i:/f entrar (aqui la i es la letra de disco
del disco), la exploracién y la reparacion es completa reinicio se puede mostrar.

Q3: ¢El disco duro es dinamicamente invalido en la
Administracion de discos ya que fue retirado previa-
mente de un ordenador antiguo?

A3: Esto se debe a su sistema. Vuelva a instalar el disco duro en la placa base del
ordenador original, y luego una copia de seguridad del formato de datos; Si su
antiguo ordenador ha sido desechado o no puede entrar en el sistema, puede
descargar un software de conversion de unidad dinamica para convertir
directamente a una unidad basica.

Q4: ;Aparece el disco duro pero no la letra del disco?

A4: Dentro de Administracion de discos, haga clic con el botén derecho en la
seccion Particion de disco y seleccione Cambiar ruta y nombre de disco para
afadir un nombre de disco para su uso.

Q5: Se desconecta automaticamente durante la transmision
A5: Pueden ser problemas de la interfaz usb del ordenador, del cable usb, del
controlador usb del ordenador, del disco duro o de la carcasa del disco duro. Es
necesario ponerse en contacto con nuestros técnicos para comprobar los
problemas uno por uno.
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Admite unidades de disco duro y SSD SATA de 2,5/3,5
pulgadas Admite SSD M.2 Admite SSD NVMe 2230/42/60/80/110

Ventilador de refrigeracion de 2 pulgadas
USB 3.2
10Gbps
Windows 2000 or above, MAC OS 10.3 or above, and Linux
Adaptador de corriente de 12 V
Caja de aluminio extruido
Dimension  205x130x146mm
Nota El disco duro/SSD no esta incluido

Compatible con HDD

Ventilador

Interfaz

Max. de transferencia
Soporte OS
Adaptador de corriente

Recinto

1. Carcasa hibrida 3*3.5 HDD+3*M.2 NVMe
2. Tornillos de montaje y destornillador

3. Cable USB 3.2 A/C

4. Fuente de alimentacion de 12V

5. 5. Manual del usuario

1.Extraiga la bandeja

2.Instale el HDD/SSD y el SSD M.2

3.Conecte el USB al ordenador

4.Enchufe la fuente de alimentacion, encienda el interruptor
de encendido

5.El ventilador gira y la luz del disco duro se enciende

indicando que es normal y puede empezar a utilizarlo.

USB Host  Type-C

USB Host  1YPeC

DCIN

Power

2Inch
Cooling Fan

1. ON/OFF : Encendido

2. DC IN : Alimentacién 12V

3. Tipo-C : USB 3.2 (MAX 10Gbps)

4. USB Host : El puerto USB Host es USB-A 3.2

(que se puede conectar a un ratén, teclado, unidad flash
USB, lector de tarjetas y otros dispositivos)

5. Ventilador : Ventilador de 2 pulgadas

Extraccion del soporte

Apriete el clip de resorte azul hacia el centro y tire
del soporte hacia fuera.

Instalacion de SSD M.2

Inserte el SSD M.2 en la ranura hasta que se amartille.

5

Encaje el tapon de goma en el semicirculo
metalico de la SSD M.2.

-

.
Soo

Presione el tapén de goma con la unidad SSD M.2
hacia abajo en la bayoneta hasta que quede fijo.

6

Instalacion del disco duro de 3,5

Instalacion de 2,5' HDD/SSD

Tire hacia arriba del cierre azul a ambos lados del brazalete.

Coloque el disco duro con cuidado, encaje los pasadores del mosquetdn
en los orificios de los tornillos laterales del disco duro de 3,5.

7

Retire el cierre azul del lateral con un destornillador.

Utilice tornillos para fijar el disco duro/SSD de 2,5'
en los orificios correspondientes.

8
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M.2 NVMe avisos luminosos

M.2-1 y M.2-2 comparten esta luz, cuando se conectan rojo
+azul, mostraran luz purpura.

La luz azul es la luz M.2-1, estara siempre encendida cuando
esté conectada, parpadea cuando se lee/escribe.

La luz roja es la luz M.2-2, estara siempre encendida cuando se
conecte, parpadea cuando se lee/escribe.

La luz roja es para la luz M.2-3, estara siempre encendida
cuando se conecte, parpadea cuando se lee/escribe.

Avisos luminosos de 3,5 HDD/2,5 SSD

El piloto de conexion esta siempre encendido en azul.
(indica una conexion normal)

La luz de lectura/escritura parpadea en rojo.

9

Nota: El formateo solo es necesario para
unidades nuevas.
A NOTA:

Por favor, siga la siguiente informacion sobre como
particionar y formatear las unidades antes de su uso.

A NOTA:

Los datos se perderan al reiniciar la unidad.

- o x

Haga clic con el boton
s e derecho en el icono "Mi PC"
ety seleccione "Administrador”
Cuando aparezca esta
ventana,seleccione
"Administracién de discos".

Haga clic con el boton
derecho del ratén sobre
el disco en «Nuevo
volumen» y seleccione
«Inicializar disco».

10

Initialize Disk

“You mustintiiize 2 disk before Logical Disk Manager can access i

" Seleccione el nuevo disco
=n para comenzar con la
' configuracion.Seleccione:
' MBR (capacidad del disco
duro menor o igual a
2TB)GPT (mayor de 2TB)

Use the following partition style for the selected disks:
O3B iMaster Bool Recordk
O GPT (GUID Pattion Table)

Note: The GPT parttion style is not recogrized by il previous versions of
Wiindows

Cence

L

Cuando aparezca el
nuevo disco,haz click
derecho sobre él y
selecciona «Nuevo
Volumen Simple»

New Simple Volume Wizard x

Welcome to the New Simple
Volume Wizard

“This wizard helps you create a simple volume on a disk.

‘Asimple vokume can orly be on a single disk.

- Cuando aparezca la
' ventana del asistente,
“haga clic en [Siguiente].

To continue, cick Next

11

New Simple Volume Wizard X

Specify Volume Size

Che e size that is between the maximum an

Seleccione el tamafio de
particion que recomen-
damos utilizar como
maximo y haga clic en
[Siguiente].

Maimum disk space in MB: 476537
Mirimum sk space in MB: 8

‘Simple volume size n MB; 653/ JES

New Simple Volume Wizard X

Assign Drive Letter or Path
For easier access. you can assign a dive efteror dive path to your paiiion.

e = Seleccione la letra de

la unidad a firmar el
disco duro y haga clic
en [Siguiente].

© Mount nthe folowing empty NTFS folder

() Do not assign a drive letter or drve path

<Back Newt> Caneel

12

Seleccione la configuracion de
formato: NTFS o «FAT 32»,

Format Par

To

New Simple Volume Wizard

ition
store data on this partiion, you must format i frst.

«DEFAULT» y Volume Label
(Seleccione las caracteristicas
que necesita para formatear:
«FAT32», “Predeterminado” , la
etiqueta del disco duro que
necesitas (ejemplo: «Nuevo
Volumeny) y «Realizar un

Ch

you wantto andif so, what settings ye

O Do ot format this volume

© Fomat this volume with the folowing settings

Fie system: NS ]
location unit sz NTes
Volume labe New Volume

8 Perfom 3 quick fomat
() Enable file and folder compression

formato rapido».
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La nueva particion
se ha completado y
su disco duro esta
listo para ser
utilizado. Haga clic
en [Finalizar].

3*3.5 HDD+3*La velocidad de lectura/escritura de M.2 esta entre 100-200MB/s
1 * La velocidad de lectura/escritura de un disco duro de 3,5 esta entre 200-300 MB/s
2 * La velocidad de lectura/escritura de un disco duro de 3,5 esta entre 200-300 MB/s
3 * La velocidad de lectura/escritura de un disco duro de 3,5 esta entre 200-300 MB/s
1~ La velocidad de lectura/escritura de un disco duro M.2 esta entre 500-600 MB/s
2 * La velocidad de lectura/escritura de un disco duro M.2 est& entre 400-500 MB/s

3 * La velocidad de lectura/escritura de un disco duro M.2 esta entre 200-300 MB/s

20

No conecte el 804SN33-10G y el disco duro a un
ordenador cuando no estén completamente montados.
Existe riesgo de danos y descargas eléctricas en el
disco duro.

1. Compruebe si el dispositivo (disco duro) conectado al
producto esta averiado. Conéctese a la ranura SATA o
NVME/PCIE de la placa base mediante un disco duro
SATA para comprobar el estado. Compruebe que el disco

. L No nos hacemos responsables de los dafios que pueda
duro esté particionado y formateado correctamente. b que p

sufrir el disco duro utilizado con este equipo. No nos
hacemos responsables de la pérdida de datos graba-

2. Si esta conectado a un PC, compruebe el estado del dos en el disco duro.

PC. Compruebe que el puerto USB del PC funciona
correctamente. Conéctese a otro PC y compruebe si se
produce la misma situacion. Asegurese de que el PC no
esta infectado con virus.

3. Compruebe el cable USB o el adaptador del producto.
Utilice un cable USB adicional (USB utilizado para la
impresora) para comprobar si hay algun problema con el
cable USB del producto. Compruebe si el adaptador esta
defectuoso (si el producto tiene una fuente de
alimentacion).
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Initialize Disk X

“You must intilize 2 disk before Logical Disk Manager ean acoess it

REZRIBT HMLLT
=5 A AVERLET,
EIRLET:
'MBR (\—RT1RUBTEN
2TBLAF)GPT (2TBIA L)

Use the following parition style for the selected disks
O3B Master Boat Record}
O GPT (GUID Pattion Table)

Note: The GPT partion style i not recognized by all previous versions of
Windows.

L d

MLLWTARIDRREN
feb 'R ETHEIUYIL
<New Simple Volume |

ZEIRT B,

New Simple Volume Wizard x

Welcome to the New Simple
Volume Wizard

“This wizard helps you create a simple volume on a disk.
Asimple volume can orly be on a single disk

I —RUVRUNR

To continue, cick Next

RENTS[Next]Z2Y)
YILET

Back Cancel |
11

New Simple Volume Wizard X

Choose a volume size that s between the maximum and minimum sizes.

BRAN—T12a o
Z#ERL. [Next] 27w
JLET,

Masimum disk space in MB: 476937
Minimum disk space in MB: 8

Simple volume size in MB: M -

New Simple Volume Wizard X

Assign Drive Letter or Path
For easier access, you can assign a dilve leter or dive path to your pattion

O ssian the following drve Iefer! Fov / \ - l‘“7_"\’( Z 0 %/j_‘a— P
ZATLE—%ZFERL.
[Next]Zz2)woLFT,

© Mount nthe folowing empty NTFS folder

() Do not assign a drive letter or drive path

<Back Neit> Cancel

12

New Simple Volume Wizard

TH+—VRREZERLET:

To

Format Partition

store data onthis partiion, you must fomat i frst.

NTFSE7zl& TFAT 324.T
DEFAULTI.ZRU2—LFNIL(T+
—vhIBEEEEIRLE T T
FAT32T, [Predeterminedy. A&
BN—RRZATDOZIRIL (]
New Volumel) . B&LT |
Perform a quick format "%3&iR

Choose whether you want to fomat this volume, and i 5o, what settings you want to use.

O Do ot format this volume

© Fomat this volume with the following seftings

Heten
Alocation unit size: NTFe

Volume label New Volume
18 Perfom a quick fomat

(0 Enable file and folder compression
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wLOUN—FTr3Y>
yaN ' RUAC S o'
AU EERT 34EH
MW TCEXLIET]
20 )y LTKIET
L

3*3.5 HDD+3 *M.2D#5iH = FEE1E100-200MB/F2

1* 3.5 HDD D&EEX D /ZIAHEE | 200-300MB/s D]
2*3.5HDD DO#HEID/EIAHRE F 200-300MB/s D]
3*3.5HDD OFEN D /ZAAHRE IF 200-300MB/s DFE
1* M.2 DFERD/EAHIRE IF 500-600MB/s (D
2* M.2 DFEND /EAHIRE |Id 400-500MB/s DFE
3* M.2 DFEND /EAAIRE | 200-300MB/s DR
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