
4.Check that the Task center driver is downloading.

Left click on the Apple icon, select "System Preferences", 
and click on "Display". 

16.Connect the product and the monitor via the four HDMI cables. 

     If the screen is black with no image, please check if your HDMI cable 

     is faulty, or re-insert the HDMI cable and install the four HDMI cables.

     Find Displays Settings in Settings. 

1.Mac-based devices do not support rotation modes, 

but M1/M2 Macs support conversion modes, while Intel Macs do not. 

2.To use this adapter, a device equipped with 

USB-C/USB3.0 must support USB3.0 data transmission. 

3.The adapter does not support playback of HDCP-protected 

content on sites like Netflix and Hulu. 

17.If you don't know which screen represents which screen, click on the screen 
     and a red box will be displayed.

     The 5 screens can also be dragged and dropped to your liking. 

18.You can choose between the main display and one other screen for 
     duplica ting. 

19.Option to pause mirroring and choose to mirror the main screen with 
     other screens. 

Model:3244TU3PRODUCT INSTRUCTION

Safety Guidelines

Product Introduction

System requirements

The situation of MAC OS 

Product specification

Please read the following safety instructions carefully before using this product 
for proper use and keep this manual for future reference. 

1.Do not attempt to open the product to avoid electric shock.
2.Repair or maintenance should only be performed by qualified personnel.
3.Always place the product on a stable, flat surface to prevent it from falling off.
4.Do not expose the product to water, moisture or high humidity environment to 
   avoid the risk of damage.
5.To avoid damage caused by direct sunlight or high temperature, do not expose 
   the product to such environment.
6.Do not place the product near heat sources such as radiators, heat registers, 
   stoves or other heat generating devices.
7.Do not place any object on the product to avoid damage.
8.Use only attachments and accessories specified by the manufacturer.
9.If not used for a long time, unplug the power supply to avoid damage.

1.USB3.0 HDMI dual display adapter that connects USB-A or USB-C to four
   HDMI displays.
2.It is designed to support replication/scaling/rotation/conversion/extend modes 
   and supports maximum 4K@30Hz resolution.

In order to install and operate the product correctly, please ensure that your 
system meets the following requirements:
Windows 7/8/8.1/10 and above or Mac OS 10.x and above.
CPU Processor: Core i5 and above.
RAM: 4GB and above.
Monitor: Supports 4K resolution.
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The link address of the chipset manufacturer is shown below:

1.Please go to MCT official website, 
click the upper right corner to download, find Drive.

3.Slide down, find “ USB Display Adapters (MAC) ”, and click the check 
mark on the right to download.

2.Go to the download center.

https://www.mct.com.tw/download.php?lang=en&tb=1&cid=32&ot=all

5.Once the download is complete, unzip the file.

6.Open the installer in the folder and click Install. 9.Tap to open the screen recording Settings . 11.Tap to open screen Settings.

12.Turn on the screen recording Settings to enable USB Displays.

13.Then open the extract folder in the Apple terminal program rewrite.

14.Clicking in will bring up this screen.

15.After the restart is complete, insert the device, and then 
    check the other monitor.

Fill in your device password 
(because Apple privacy does not see the password input, just enter 
the password, then press Enter)  and restart the computer.

10.Go to Settings to find Security & Privacy and slide down to find 
   the check box for Consent.

7.When the installation is complete, click and restart.

8.When the reboot is complete, open the screen link Settings in 
the upper right corner of the screen.

USB3.0 C/A to HDMI 4K30Hz x2 +HDMI 1080P60Hz x2 
Display Adapter (Support MST)+USB3.0 Type-C(5G)

Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur l'icône Apple, 
sélectionnez « Préférences système », et cliquez sur « Affichage ». 

16.Connectez le produit et le moniteur via les quatre câbles HDMI. Si l'écran 

est noir et sans image, vérifiez si votre câble HDMI est défectueux, ou 

réinsérez le câble HDMI et installez les quatre câbles HDMI. Recherchez 

Paramètres d'affichage dans Paramètres. 

17.Si vous ne savez pas quel écran représente quel écran, cliquez sur l'écran et 
     un cadre rouge s'affichera.

     Les 5 écrans peuvent également être déplacés à votre guise. 

18.Vous pouvez choisir entre l'écran principal et un autre écran pour la duplication. 19.Option permettant de mettre en pause la mise en miroir et de choisir de 
mettre en miroir l'écran principal avec d'autres écrans. d'autres écrans. 

11.Appuyez sur pour ouvrir l'écran Paramètres.

12.Activez l'enregistrement d'écran Paramètres pour activer les écrans USB.

13.Ouvrez ensuite le dossier d'extraction dans le programme terminal 
Apple rewrite.

14.En cliquant dessus, cet écran s'affichera.

15.Une fois le redémarrage terminé, insérez l'appareil, puis vérifiez 
l'autre moniteur.

Saisissez le mot de passe de votre appareil 
(parce que la confidentialité Apple ne voit pas la saisie du mot de passe, 
il suffit de saisir le mot de passe, puis d'appuyer sur Entrée) et 
redémarrez l'ordinateur.

The link address of the chipset manufacturer is shown below:

1.Please go to MCT official website, 
   click the upper right corner to download, find Drive.

3.Slide down, find “ USB Display Adapters (WIN) ”, and click the check 
   mark on the right to download.

4.Check that the Task center driver is downloading.

5.Once the download is complete, unzip the file.

6.Open the folder and double-click the app to download the driver. 9.After agreeing to the terms, it is being installed.

10.When the installation is complete, click Finish and restart your computer.

11.Connect directly to the device. You can see that the link is complete

7.Loading.

8.Click Next.2.Go to the download center.

16.The setup is complete as it is, and you can choose between 
     the home screen and any of the screens to duplicate.

15.As shown in the figure: after selecting 1 display and 2 displays 
     for duplicating.
    Click Keep changes as soon as you've set it up.

13.Connect the product and the display through the four HDMI cables, 
if the screen is black with no picture, please check if your HDMI cable 
is faulty, or re-plug the HDMI cable and install the four HDMI cables.

After a normal connection, the computer's screen settings will display 
several displays according to the display you have connected (as shown 
in the picture: 1-5 will be displayed after five displays have been 
connected)Any of the screens in 1-5 can be set as the main display.

If you don't know which screen the numbers 1-5 represent, click Identify 
and the number will be displayed on the connected screen.
 
Screens 1-5 can also be dragged and dropped to your liking.

12.Find Display Settings in Settings.
14.You can choose between the main display and one 
     other screen for duplicating.

https://www.mct.com.tw/download.php?lang=en&tb=1&cid=32&ot=all

Set Display Mode
The situation of Windows 

Last step CancelNext step

InstallShield Wirard Finish

Last step Finish 

Yes, restart the computer immediately.

No, restart the computer later.

Remove all disks from the drive and click "Finish" to complete 
the installation

Cancel

Installation status

Cancel

Cancel

6.Öffnen Sie den Ordner und doppelklicken Sie auf die App, um den 
  Treiber herunterzuladen. 9.Nachdem Sie den Bedingungen zugestimmt haben, wird es installiert.

10.Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf Fertig stellen 
     und starten Sie den Computer neu.

11.Verbinden Sie sich direkt mit dem Gerät. Sie können sehen, dass die 
     Verbindung hergestellt ist.

7.Laden.

8.Klicken Sie auf Weiter.

16.Die Einrichtung ist bereits vollständig, und Sie können wählen 
     zwischen dem Startbildschirm und einem der zu duplizierenden 
     Bildschirme wählen.

15. wie in der Abbildung gezeigt: nach Auswahl von 1 Display und 2 
      Displays für die Vervielfältigung.

     Klicken Sie auf Änderungen beibehalten, sobald Sie die Einstellungen 
     vorgenommen haben.

13. Wenn der Bildschirm schwarz ist und kein Bild angezeigt wird, 
überprüfen Sie bitte, ob Ihr HDMI-Kabel defekt ist, oder schließen Sie 
das HDMI-Kabel erneut an und installieren Sie die vier HDMI-Kabel.

Nach einer normalen Verbindung werden in den Bildschirmeinstellungen 
des Computers je nach angeschlossenem Bildschirm mehrere Anzeigen 
angezeigt (wie in der Abbildung dargestellt): 1-5 wird angezeigt, 
nachdem fünf Bildschirme angeschlossen wurden)Jeder der Bildschirme 
in 1-5 kann als Hauptbildschirm eingestellt werden.

Wenn Sie nicht wissen, für welchen Bildschirm die Nummern 1-5 stehen, 
klicken Sie auf Identifizieren, und die Nummer wird auf dem angeschlos-
senen Bildschirm angezeigt.
 
Die Bildschirme 1-5 können auch per Drag & Drop nach Belieben 
verschoben werden.

12.Suchen Sie die Anzeigeeinstellungen unter Einstellungen.
14.Sie können zwischen der Hauptanzeige und einem anderen 
     Bildschirm für die Vervielfältigung wählen.

Last step CancelNext step

InstallShield Wirard Finish

Last step Finish 

Yes, restart the computer immediately.

No, restart the computer later.

Remove all disks from the drive and click "Finish" to complete 
the installation

Cancel

Installation status

Cancel

Cancel

L'adresse du lien du fabricant du chipset est indiquée ci-dessous :

1. rendez-vous sur le site officiel de MCT, cliquer sur le coin supérieur 
droit pour télécharger, trouver Drive.

3.Glisser vers le bas, trouver « USB Display Adapters (WIN) », et cliquer sur 
la coche à droite pour télécharger.

4.Vérifiez que le pilote du centre de tâches est en cours de téléchargement.

5.Une fois le téléchargement terminé, décompressez le fichier.

6.Ouvrez le dossier et double-cliquez sur l'application pour télécharger le pilote. 9.Après avoir accepté les conditions, il est en cours d'installation.

10.Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur Terminer et redémarrez 
votre ordinateur.

11.Connectez-vous directement à l'appareil. Vous pouvez voir que la liaison 
est terminée.

7.Chargement.

8.Cliquez sur Suivant.2. aller au centre de téléchargement.

16.La configuration est déjà complète et vous pouvez choisir entre 
l'écran d'accueil et n'importe quel écran à dupliquer.

15.Comme le montre la figure : après avoir sélectionné 1 écran et 2 
     écrans pour la duplication.

    Cliquez sur Conserver les modifications dès que vous avez terminé.

13.Connectez le produit et l'écran via les quatre câbles HDMI, si l'écran 
est noir et sans image, vérifiez si votre câble HDMI est défectueux, ou 
rebranchez le câble HDMI et installez les quatre câbles HDMI.

Après une connexion normale, les paramètres de l'écran de l'ordinateur 
afficheront plusieurs écrans en fonction de l'écran que vous avez 
connecté (comme le montre l'image : 1-5 s'affichera après que cinq 
écrans aient été connectés)N'importe lequel des écrans de 1 à 5 peut 
être défini comme écran principal.

Si vous ne savez pas quel écran les numéros 1 à 5 représentent, cliquez 
sur Identifier et le numéro sera affiché sur l'écran connecté.
 
Les écrans 1 à 5 peuvent également être glissés et déposés à votre 
convenance.

12.Recherchez Paramètres d'affichage dans Paramètres.
14.Vous pouvez choisir entre l'affichage principal et un 
     autre écran pour la duplication.

https://www.mct.com.tw/download.php?lang=en&tb=1&cid=32&ot=all

Régler le mode d'affichage
La situation de Windows 

Last step CancelNext step

InstallShield Wirard Finish

Last step Finish 

Yes, restart the computer immediately.

No, restart the computer later.

Remove all disks from the drive and click "Finish" to complete 
the installation

Cancel

Installation status

Cancel

Cancel
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Die Linkadresse des Chipsatzherstellers ist unten angegeben:

1. gehen Sie bitte auf die offizielle MCT-Website, klicken Sie 
   auf die obere rechte Ecke zum Herunterladen, finden Drive.

3.Schieben Sie nach unten, suchen Sie „USB Display Adapter (WIN)“, und 
klicken Sie auf das Häkchen auf der rechten Seite zum Herunterladen.

4. prüfen Sie, ob der Task Center-Treiber heruntergeladen wird. 4.Überprüfen Sie, ob der Task Center-Treiber heruntergeladen wird.

5.Sobald der Download abgeschlossen ist, entpacken Sie die Datei.
2. gehen Sie zum Download-Center.

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Apple-Symbol, wählen Sie
 „Systemeinstellungen“ und klicken Sie auf „Anzeige“. 

16.Verbinden Sie das Produkt und den Monitor über die vier HDMI-Kabel. 

Wenn der Bildschirm schwarz ist und kein Bild angezeigt wird, prüfen Sie 

bitte, ob Ihr HDMI-Kabel defekt ist, oder stecken Sie das HDMI-Kabel erneut 

ein und installieren Sie die vier HDMI-Kabel.Suchen Sie die 

Anzeigeeinstellungen in den Einstellungen. 

1. Mac-basierte Geräte unterstützen keine Rotationsmodi, M1/M2-Macs 

unterstützen jedoch Konvertierungsmodi, während Intel-Macs dies nicht tun. 

2.um diesen Adapter zu verwenden, muss ein Gerät, das mit USB-C/USB3.0 

ausgestattet ist, muss die USB3.0-Datenübertragung unterstützen. 

3. der Adapter unterstützt nicht die Wiedergabe von HDCP-geschützten 

Inhalten auf Websites wie Netflix und Hulu. 

17.Wenn Sie nicht wissen, welcher Bildschirm für welchen Bildschirm steht, 
klicken Sie auf den Bildschirm und ein roter Kasten wird angezeigt.

Die 5 Bildschirme können auch per Drag & Drop nach Belieben verschoben werden. 

18.Sie können zwischen der Hauptanzeige und einem weiteren Bildschirm für 
duplizieren. 

19.Option zum Anhalten der Spiegelung und zur Auswahl der Spiegelung des 
Hauptbildschirms mit anderen Bildschirmen. 

https://www.mct.com.tw/download.php?lang=en&tb=1&cid=32&ot=all

Modell:3244TU3PRODUKTANWEISUNG

Sicherheitsrichtlinien

Produkt-Einführung

Systemanforderungen

Anzeigemodus einstellen
Die Situation von Windows 

Die Situation von MAC OS

Produktspezifikation

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in 
Betrieb nehmen, und bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. 

1) Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
2 Reparaturen oder Wartungsarbeiten sollten nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
3 Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile, flache Oberfläche, damit es nicht herunterfallen kann.
4 Setzen Sie das Gerät nicht Wasser, Feuchtigkeit oder hoher Luftfeuchtigkeit aus, um 
   um das Risiko einer Beschädigung zu vermeiden.
5 Um Schäden durch direkte Sonneneinstrahlung oder hohe Temperaturen zu vermeiden, 
   setzen Sie das Produkt nicht solchen Umgebungen aus.
6 Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen oder 
    wärmeerzeugenden Geräten auf.
7 Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät, um Schäden zu vermeiden.
8 Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebenes Zubehör und Zusatzgeräte.
9 Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker, um Schäden 
   zu vermeiden.

1. USB3.0 HDMI-Dual-Display-Adapter, der USB-A oder USB-C mit vier 
    HDMI-Displays verbindet.
2. er unterstützt die Modi Replikation/Skalierung/Drehung/Konvertierung/Erweiterung 
    und unterstützt eine maximale Auflösung von 4K@30Hz.

Um das Produkt korrekt zu installieren und zu betreiben, stellen Sie 
bitte sicher, dass Ihr System die folgenden Anforderungen erfüllt:
Windows 7/8/8.1/10 und höher oder Mac OS 10.x und höher.
CPU-Prozessor: Core i5 und höher.
RAM: 4 GB und mehr.
Monitor: Unterstützt 4K-Auflösung.
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Die Linkadresse des Chipsatzherstellers ist unten angegeben:

1. gehen Sie bitte auf die offizielle Website von MCT, Klicken Sie auf die 
    obere rechte Ecke zum Herunterladen, finden Sie Drive.

3.Gleiten Sie nach unten, suchen Sie „USB Display Adapter (MAC)“, und 
klicken Sie auf das Häkchen auf der rechten Seite zum Herunterladen.

2. gehen Sie zum Download-Center.

https://www.mct.com.tw/download.php?lang=en&tb=1&cid=32&ot=all

5.Sobald der Download abgeschlossen ist, entpacken Sie die Datei.

6.Öffnen Sie das Installationsprogramm im Ordner und klicken 
Sie auf Installieren.

9.Tippen Sie auf , um die Einstellungen für die Bildschirmaufnahme zu öffnen. 11.Tippen Sie auf , um den Bildschirm Einstellungen zu öffnen.

12.Schalten Sie die Einstellungen für die Bildschirmaufzeichnung ein, 
um USB-Displays zu aktivieren.

13.Öffnen Sie dann den Extraktordner im Apple-Terminalprogramm rewrite.

14.Wenn Sie darauf klicken, wird dieser Bildschirm angezeigt.

15.Nachdem der Neustart abgeschlossen ist, setzen Sie das Gerät ein, 
und überprüfen Sie den anderen Monitor.

Geben Sie Ihr Gerätepasswort ein 
(da Apple Privacy die Passworteingabe nicht sieht, geben Sie einfach 
das Passwort ein und drücken Sie dann die Eingabetaste) 
und starten Sie den Computer neu.

10.Gehen Sie zu Einstellungen, um Sicherheit und Datenschutz zu 
finden, und schieben Sie nach unten, um das Kontrollkästchen für 
Zustimmung zu finden.

7.Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken 
Sie auf und starten Sie neu.

8.Wenn der Neustart abgeschlossen ist, öffnen Sie den Bildschirmlink 
Einstellungen in der in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.

USB3.0 C/A auf HDMI 4K30Hz x2 +HDMI 1080P60Hz x2 
Display-Adapter (unterstützt MST)+USB3.0 Typ-C(5G)
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4.Vérifiez que le pilote du centre de tâches est en cours de téléchargement.

1.Les appareils basés sur Mac ne prennent pas en charge les modes 

de rotation, mais les Mac M1/M2 prennent en charge les modes de 

conversion, tandis que les Mac Intel ne le font pas. 

2 Pour utiliser cet adaptateur, un appareil équipé de l'USB-C/USB3.0 

doit prendre en charge la transmission de données USB3.0. 

3 L'adaptateur ne prend pas en charge la lecture de contenus protégés 

par le protocole HDCP sur des sites tels que Netflix et Hulu. 

Modèle:3244TU3INSTRUCTIONS SUR 
LE PRODUIT

Consignes de sécurité

Présentation du produit

Exigences du système

La situation de MAC OS 

Spécification du produit

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité suivantes avant d'utiliser ce produit. 
Pour une utilisation correcte, conservez ce manuel afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. 

1. n'essayez pas d'ouvrir le produit pour éviter tout choc électrique.
2. les réparations ou l'entretien ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
3. toujours placer le produit sur une surface stable et plane pour éviter qu'il ne tombe.
4. ne pas exposer le produit à l'eau, à l'humidité ou à un environnement très humide afin 
d'éviter tout risque d'endommagement.
5) Ne pas exposer le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées afin 
d'éviter tout dommage.
6. ne pas placer l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des 
bouches de chaleur, des cuisinières ou d'autres appareils générant de la chaleur
7. ne pas placer d'objet sur l'appareil pour éviter de l'endommager.
8. n'utilisez que les accessoires spécifiés par le fabricant.
9. en cas de non-utilisation prolongée, débrancher l'alimentation électrique afin d'éviter tout 
dommage.

1.Adaptateur USB3.0 HDMI double écran qui connecte l'USB-A ou l'USB-C à quatre 
écrans HDMI.
2.Il est conçu pour prendre en charge les modes réplication/mise à l'échelle/ 
rotation/conversion/extension et prend en charge la résolution maximale 4K@30Hz.

Afin d'installer et de faire fonctionner le produit correctement, veuillez vous assurer 
que votre système répond aux exigences suivantes :
Windows 7/8/8.1/10 et supérieur ou Mac OS 10.x et supérieur.
Processeur CPU : Core i5 et supérieur.
RAM : 4 Go et plus.
Moniteur : Prise en charge de la résolution 4K.
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L'adresse du lien du fabricant du chipset est indiquée ci-dessous :

1.Rendez-vous sur le site officiel de MCT, 
cliquer sur le coin supérieur droit pour télécharger, trouver Drive.

3.Glissez vers le bas, trouvez « USB Display Adapters (MAC) », et cliquez sur 
la coche à droite pour télécharger. à droite pour télécharger.

2.Accédez au centre de téléchargement.

https://www.mct.com.tw/download.php?lang=en&tb=1&cid=32&ot=all

5.Une fois le téléchargement terminé, décompressez le fichier.

6.Ouvrez le programme d'installation dans le dossier et cliquez sur Installer. 9.Appuyez sur pour ouvrir l'enregistrement d'écran Paramètres.

10.Allez dans Paramètres pour trouver Sécurité et confidentialité et 
glissez vers le bas pour trouver la case à cocher pour Consentement.

7.Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur et redémarrez.

8.Lorsque le redémarrage est terminé, ouvrez le lien Paramètres 
dans le coin supérieur droit de l'écran.

USB3.0 C/A vers HDMI 4K30Hz x2 +HDMI 1080P60Hz x2 
Adaptateur d'affichage (support MST)+USB3.0 Type-C(5G)
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4.Verificare che il driver del Task Center sia in fase di download.

1.I dispositivi basati su Mac non supportano le modalità di rotazione, ma i 

Mac M1/M2 supportano le modalità di conversione, mentre i Mac Intel no. 

2.Per utilizzare questo adattatore, un dispositivo dotato di USB-C/USB3.0 

deve supportare la trasmissione dati USB3.0. 

3.L'adattatore non supporta la riproduzione di contenuti protetti da HDCP 

su siti come Netflix e Hulu. 

Modello: 3244TU3ISTRUZIONI SUL 
PRODOTTO

Linee guida di sicurezza

Introduzione al prodotto

Requisiti di sistema

La situazione di MAC OS 

Specifiche del prodotto

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le seguenti istruzioni di sicurezza per 
un uso corretto e conservare questo manuale per future consultazioni. 

1.Non tentare di aprire il prodotto per evitare scosse elettriche.
2.Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale 
qualificato.
3.Posizionare sempre il prodotto su una superficie stabile e piana per evitare che cada.
4.Non esporre il prodotto all'acqua, all'umidità o a un ambiente ad alta umidità per 
evitare il rischio di danni.
5.Per evitare danni causati dalla luce solare diretta o dalle alte temperature, non esporre 
il prodotto a tali ambienti.
6.Non collocare il prodotto vicino a fonti di calore come termosifoni, stufe o altri 
dispositivi che generano calore.
7.Non appoggiare alcun oggetto sul prodotto per evitare di danneggiarlo.
8.Utilizzare solo gli accessori specificati dal produttore.
9.Se il prodotto non viene utilizzato per lungo tempo, scollegare l'alimentazione per 

1.Adattatore doppio display USB3.0 HDMI che collega USB-A o USB-C 
a quattro display HDMI.
2.È progettato per supportare le modalità di replica/scaling/rotazione/conversione/
estensione e supporta la risoluzione massima 4K@30Hz.

Per installare e utilizzare correttamente il prodotto, assicuratevi che il vostro sistema 
soddisfi i seguenti requisiti:
Windows 7/8/8.1/10 e successivi o Mac OS 10.x e successivi.
Processore CPU: Core i5 o superiore.
RAM: 4 GB e oltre.
Monitor: Supporta la risoluzione 4K.
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L'indirizzo del produttore del chipset è riportato di seguito:

1.Visitare il sito Web ufficiale di MCT, 
fare clic sull'angolo in alto a destra per scaricare, trovare Drive.

3.Scorrere verso il basso, trovare “Adattatori display USB (MAC)” e fare clic 
sul segno di spunta a destra per scaricare.

2.Andate al centro di download.

https://www.mct.com.tw/download.php?lang=en&tb=1&cid=32&ot=all

5.Una volta completato il download, decomprimere il file.

6.Aprire il programma di installazione nella cartella e fare clic su Installa. 9.Toccare per aprire le Impostazioni di registrazione dello schermo.

10.Andare in Impostazioni per trovare Sicurezza e privacy e scorrere 
verso il basso per trovare la casella di controllo per il Consenso.

7.Al termine dell'installazione, fare clic su e riavviare.

8.Al termine del riavvio, aprire il link Impostazioni nell'angolo superiore 
destro dello schermo.

USB3.0 C/A a HDMI 4K30Hz x2 +HDMI 1080P60Hz x2 
Adattatore display (supporto MST)+USB3.0 Tipo-C (5G)
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4.Compruebe que se está descargando el controlador del centro de tareas.

1.Los dispositivos basados en Mac no admiten modos de rotación, pero los 

Mac M1/M2 admiten modos de conversión, mientras que los Mac Intel no. 

2.Para utilizar este adaptador, un dispositivo equipado con USB-C/USB3.0 

debe ser compatible con la transmisión de datos USB3.0. 

3.El adaptador no admite la reproducción de contenidos protegidos por 

HDCP en sitios como Netflix y Hulu. 

Modelo:3244TU3INSTRUCCIONES 
DE USO

Normas de seguridad

Presentación del producto

Requisitos del sistema

La situación de MAC OS 

Especificación del producto

Lea atentamente las siguientes instrucciones de seguridad antes de utilizar este 
producto para un uso correcto y conserve este manual para futuras consultas. 

1.No intente abrir el producto para evitar descargas eléctricas.
2.Las reparaciones o el mantenimiento sólo deben ser realizados por personal cualificado.
3.Coloque siempre el producto sobre una superficie estable y plana para evitar que se caiga.
4.No exponga el producto al agua, a la humedad o a ambientes muy húmedos para evitar el 
riesgo de daños.
5.No exponga el producto a la luz solar directa ni a altas temperaturas para evitar daños.
6.No coloque el producto cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, 
estufas u otros dispositivos que generen calor.
7.No coloque ningún objeto sobre el producto para evitar daños.
8.Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
9.Si no se utiliza durante mucho tiempo, desenchufe la fuente de alimentación para evitar 
daños.

1.Adaptador de doble pantalla HDMI USB3.0 que conecta USB-A o USB-C a cuatro
   pantallas HDMI.
2.Está diseñado para admitir los modos de replicación/escalado/rotación/conversión
   /ampliación y admite una resolución máxima de 4K@30Hz.

Para instalar y utilizar correctamente el producto, asegúrese de que su sistema 
cumple los siguientes requisitos:
Windows 7/8/8.1/10 y superior o Mac OS 10.x y superior.
Procesador CPU: Core i5 y superior.
RAM: 4 GB y superior.
Monitor: Admite resolución 4K.
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La dirección del enlace del fabricante del chipset se muestra a continuación:

1.Vaya al sitio web oficial de MCT, haga clic en la esquina superior 
derecha para descargar, encontrar Drive.

3.Deslícese hacia abajo, busque « Adaptadores de pantalla USB (MAC) » y 
haga clic en la marca de verificación de la derecha para descargar.

2.Vaya al centro de descargas.

https://www.mct.com.tw/download.php?lang=en&tb=1&cid=32&ot=all

5.Una vez finalizada la descarga, descomprima el archivo.

6.Abra el instalador en la carpeta y haga clic en Instalar. 9.Pulse para abrir los Ajustes de grabación de pantalla.

10.Ve a Configuración para encontrar Seguridad y Privacidad y deslízate 
hacia abajo para encontrar la casilla de verificación de Consentimiento.

7.Cuando finalice la instalación, haga clic en y reinicie.

8.Cuando se haya completado el reinicio, abra el enlace de la pantalla 
Configuración en la esquina superior derecha de la pantalla.

USB3.0 C/A a HDMI 4K30Hz x2 +HDMI 1080P60Hz x2 
Adaptador de pantalla (admite MST)+USB3.0 Tipo-C(5G)
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SHENZHEN KETAI ELECTRONIC CO.,LIMITED

Address : Hangcheng Avenue, Gushu, Hangcheng 
Street, 1, 4th Floor, Block A, Fung Chak Building, 
guangdong, CN - 518000

Website: www.cenmate.com
Email : Cenmate@outlook.com

Made in China

SHENZHEN KETAI ELECTRONIC CO.,LIMITED

Adresse: Hangcheng Avenue, Gushu, Hangcheng 
Street, 1, 4. Stock, Block A, Fung Chak Building, 
Guangdong, CN - 518000

Website: www.cenmate.com
E-Mail : Cenmate@outlook.com

Hergestellt in China

SHENZHEN KETAI ELECTRONIC CO.,LIMITED

Anschrift: Hangcheng Avenue, Gushu, Hangcheng 
Street, 1, 4. Stock, Block A, Fung Chak Building, 
Guangdong, CN - 518000

Website: www.cenmate.com
E-Mail: Cenmate@outlook.com

Hergestellt in China

SHENZHEN KETAI ELECTRONIC CO.,LIMITED

Indirizzo: Hangcheng Avenue, Gushu, Hangcheng 
Street, 1, 4° Piano, Blocco A, Edificio Fung Chak, 
Via del Giglio.  guangdong, CN - 518000

Sito web: www.cenmate.com
Email : Cenmate@outlook.com

Made in China

SHENZHEN KETAI ELECTRONIC CO.,LIMITED

Dirección : Hangcheng Avenue, Gushu, Hangcheng 
Street, 1, 4th Floor, Block A, Fung Chak Building, 
guangdong, CN - 518000

Página web: www.cenmate.com
Correo electrónico : Cenmate@outlook.com

Fabricado en China
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【Quality Assurance】Cenmate provides 
  lifetime technical support.If you have any 
  questions about the product, please don't 

  hesitate to contact us, reply and solve 
your problem within 24 hours.

Technical Support Contact: 
cenmate23@outlook.com

【Qualitätsgarantie】Cenmate bietet 
  technischen Support auf Lebenszeit an, wenn Sie 
  Fragen zum Produkt haben, zögern Sie bitte nicht 

  zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wir antworten 
Ihr Problem innerhalb von 24 Stunden.

Technischer Support Kontakt: 
cenmate23@outlook.com

【Assurance qualité】cenmate offre
Support technique à vie. Si vous avez

Questions sur le produit, s'il vous plaît ne pas
N'hésitez pas à nous contacter,

 répondre et résoudre
Résolvez votre problème en 24 heures.

Contact du support technique:
cenmate23@outlook.com

【Garanzia della qualità】Cenmate fornisce
supporto tecnico a vita. Se ne ha

domande sul prodotto, si prega di non farlo
Non esitate a contattarci, rispondere e risolvere

il tuo problema entro 24 ore.

Contatto di supporto tecnico:
cenmate23@outlook.com

【Gestión de la calidad】Proporcionado por cenmate
Soporte técnico de por vida. Si lo tienes

Sobre el producto, por favor no
Por favor, Póngase en contacto con nosotros en 

cualquier momento, responda y resuelva.
Resuelva su problema en 24 horas.

Contacto de soporte técnico:
cenmate23@outlook.com
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EN-English

FR-Français

DE-Deutsch

IT-Italiano

ES-Español
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L'indirizzo del produttore del chipset è riportato di seguito:

1.Visitare il sito Web ufficiale di MCT, fare clic sull'angolo in alto a destra per 
scaricare, trovare Drive.

3.Scorrere verso il basso, trovare “Adattatori display USB (WIN)” e fare clic 
sul segno di spunta a destra per scaricare. sulla destra per scaricare.

4.Verificare che il driver del Task Center sia in fase di download.

5.Una volta completato il download, decomprimere il file.

6.Aprire la cartella e fare doppio clic sull'applicazione per scaricare il driver. 9.Dopo aver accettato i termini, viene installato.

10.Al termine dell'installazione, fare clic su Fine e riavviare il computer.

11.Collegarsi direttamente al dispositivo. Si può notare che il 
collegamento è completo.

7.Caricamento.

8.Fare clic su Avanti.2.Andate al centro di download.

16.La configurazione è completa e si può scegliere tra la 
schermata iniziale e una qualsiasi delle schermate da duplicare.

15.Come mostrato nella figura: dopo aver selezionato 1 display e 
     2 display per la duplicazione.

    Fare clic su Mantieni le modifiche non appena l'impostazione 
    è stata effettuata.

13.Collegare il prodotto e lo schermo attraverso i quattro cavi HDMI; se lo 
schermo è nero e senza immagini, verificare se il cavo HDMI è difettoso, 
oppure ricollegare il cavo HDMI e installare i quattro cavi HDMI.

Dopo una normale connessione, le impostazioni dello schermo del computer 
visualizzeranno diversi display in base allo schermo collegato (come mostrato 
nell'immagine: 1-5 viene visualizzato dopo che sono stati collegati cinque 
schermi) Qualsiasi schermata tra 1 e 5 può essere impostata come schermo 
principale.

Se non si sa quale schermo rappresentano i numeri 1-5, fare clic su Identifica 
e il numero verrà visualizzato sullo schermo collegato.
 
Le schermate 1-5 possono anche essere trascinate e rilasciate a piacimento.

12.Cercare Impostazioni display in Impostazioni.
14.È possibile scegliere tra la visualizzazione principale e un 
un'altra schermata da duplicare.

https://www.mct.com.tw/download.php?lang=en&tb=1&cid=32&ot=all

Impostare la modalità di visualizzazione
La situazione di Windows 

Last step CancelNext step

InstallShield Wirard Finish

Last step Finish 

Yes, restart the computer immediately.

No, restart the computer later.

Remove all disks from the drive and click "Finish" to complete 
the installation

Cancel

Installation status

Cancel

Cancel

La dirección del enlace del fabricante del chipset se muestra a continuación:

1.Por favor, vaya al sitio web oficial de MCT, haga clic en la esquina 
superior derecha para descargar, encontrar Drive.

3.Deslícese hacia abajo, busque « Adaptadores de pantalla USB (WIN) » y 
haga clic en la marca de verificación de la derecha para descargar.

4.Compruebe que se está descargando el controlador del centro de tareas.

5.Una vez finalizada la descarga, descomprima el archivo.

6.Abre la carpeta y haz doble clic en la aplicación para descargar el controlador. 9.Tras aceptar las condiciones, se está instalando.

10.Cuando finalice la instalación, haga clic en Finalizar y reinicie el ordenador.

11.Conéctese directamente al dispositivo. Puedes ver que 
el enlace se ha completado.

7.Carga.

8.Haga clic en Siguiente.2.Vaya al centro de descargas.

16.La configuración es completa tal cual, y puedes elegir entre la 
pantalla de inicio y cualquiera de las pantallas para duplicar.

15.Como se muestra en la figura: después de seleccionar 1 pantalla y 
2 pantallas para duplicar.

Haga clic en Mantener cambios en cuanto lo haya configurado.

13.Conecte el producto y la pantalla a través de los cuatro cables HDMI, 
si la pantalla está negra sin imagen, por favor compruebe si su cable 
HDMI está defectuoso, o vuelva a conectar el cable HDMI e instale los 
cuatro cables HDMI.

Después de una conexión normal, la configuración de pantalla del 
ordenador mostrará varias pantallas según la pantalla que haya 
conectado (como se muestra en la imagen: 1-5 se mostrará después de 
haber conectado cinco pantallas)Cualquiera de las pantallas de 1-5 
puede establecerse como pantalla principal.

Si no sabe qué pantalla representan los números 1-5, haga clic en 
Identificar y se mostrará el número en la pantalla conectada.
 
Las pantallas 1-5 también se pueden arrastrar y soltar a su gusto.

12.Busca Ajustes de pantalla en Ajustes.
14.Puede elegir entre la pantalla principal y otra pantalla 
para duplicar.

https://www.mct.com.tw/download.php?lang=en&tb=1&cid=32&ot=all

Configurar el modo de visualización
La situación de Windows 

Last step CancelNext step

InstallShield Wirard Finish

Last step Finish 

Yes, restart the computer immediately.

No, restart the computer later.

Remove all disks from the drive and click "Finish" to complete 
the installation

Cancel

Installation status

Cancel

Cancel
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11.デバイスに直接接続します。リンクが完了したことが確認できます。
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Last step CancelNext step

InstallShield Wirard Finish

Last step Finish 

Yes, restart the computer immediately.

No, restart the computer later.

Remove all disks from the drive and click "Finish" to complete 
the installation

Cancel

Installation status

Cancel

Cancel

Cliccate con il tasto sinistro del mouse sull'icona Apple, selezionate 
“Preferenze di sistema” e fate clic su “Display”. 

16.Collegare il prodotto e il monitor tramite i quattro cavi HDMI.  Se lo schermo 

è nero e privo di immagini, verificare se il cavo HDMI è difettoso, oppure 

reinserire il cavo HDMI e installare i quattro cavi HDMI.  Individuare le 

impostazioni di visualizzazione in Impostazioni. 

17.Se non si sa quale schermata rappresenta una schermata, fare clic sulla 
     schermata e verrà visualizzato un riquadro rosso.

     Le 5 schermate possono anche essere trascinate a piacimento. 

18.È possibile scegliere tra la visualizzazione principale e un'altra schermata 
per la duplicazione. 

19.Opzione per mettere in pausa il mirroring e scegliere di specchiare la 
schermata principale con altre schermate. 

11.Toccare per aprire la schermata Impostazioni.

12.Attivare le impostazioni di registrazione dello schermo per abilitare i 
display USB.

13.Quindi aprire la cartella estratta nel programma terminale Apple rewrite.

14.Facendo clic su di essa, viene visualizzata questa schermata.

15.Al termine del riavvio, inserire il dispositivo e controllare l'altro monitor.

Inserire la password del dispositivo 
(poiché la privacy di Apple non vede l'immissione della password, è 
sufficiente inserire la password e premere Invio) e riavviare il computer.

Haga clic con el botón izquierdo del ratón en el icono de Apple, 
seleccione «Preferencias del Sistema», y haz clic en «Pantalla». 

16.Conecte el producto y el monitor a través de los cuatro cables HDMI. 

Si la pantalla está negra y no hay imagen, compruebe si el cable HDMI 

está defectuoso o vuelva a insertar el cable HDMI e instale los cuatro 

cables HDMI. 

17.Si no sabe qué pantalla representa a qué pantalla, haga clic en la pantalla y 
aparecerá un recuadro rojo.

Las 5 pantallas también se pueden arrastrar y soltar a tu gusto. 

18.Puede elegir entre la pantalla principal y otra pantalla para duplicar. 19.Opción para pausar la duplicación y elegir duplicar la pantalla 
principal con otras pantallas. 

11.Pulse para abrir la pantalla Ajustes.

12.Active la configuración de grabación de pantalla para habilitar las 
pantallas USB.

13.A continuación, abra la carpeta de extracción en la reescritura del 
programa terminal de Apple.

14.Al hacer clic, aparecerá esta pantalla.

15.Una vez finalizado el reinicio, inserte el dispositivo y, a continuación 
    compruebe el otro monitor.

Introduce la contraseña de tu dispositivo 
(porque la privacidad de Apple no ve la entrada de la contraseña, sólo 
tiene que introducir la contraseña y pulse Intro) y reinicie el ordenador.
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